设备清单
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	基础管控中心工作终端1
	型号：ChengMing 3901 Tower 370095
CPU：I7-12700F处理器
内存：16G内存
硬盘：256G固态+1T机械硬盘
显卡：GTX1660S显卡
其他：27英寸显示器，含键鼠套装
	戴尔
	套
	6

	2
	基础管控中心工作终端2
	型号：OptiPlex 5000 Tower 370136
CPU：I7-12700F处理器
内存：16G内存
硬盘：512G固态+1T机械硬盘
显卡：集成显卡
其他：27英寸显示器，含键鼠套装
	戴尔
	套
	20

	3
	基础管控中心工作终端3
	型号：Precision 7780
CPU:I7-12850HX处理器
内存：64G内存
显卡：RTX A4500-16G VR图形卡
硬盘：1TB固态硬盘
其他：4K屏幕，17.3英寸显示器，键鼠套装
	戴尔
	套
	2

	4
	移动管理终端
	型号：ThinkCentre neo P780-09IAQ
CPU：不低于intel i7 11代
内存：不低于32GB DDR4
硬盘：不低于1TB固态硬盘
显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX 3060或同等配置
其他：含显示器、键鼠套装；
	联想
	套
	2

	5
	指挥操作终端
	型号：ThinkCentre neo P780-09IAQ
CPU：不低于intel i7 11代
内存：不低于32GB DDR4
硬盘：不低于1TB固态硬盘
显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX 3060或同等配置
其他：含显示器、键鼠套装；
	联想
	套
	2

	6
	研判操作终端
	型号：ThinkCentre neo P780-09IAQ
CPU：不低于intel i7 11代
内存：不低于32GB DDR4
硬盘：不低于1TB固态硬盘
显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX 3060或同等配置
其他：含显示器、键鼠套装；
	联想
	套
	2

	7
	车载移动终端
	型号：BZT4-AL10
品牌：主流国产品牌
屏幕尺寸：不低于10英寸
内存：不低于6+64GB
系统：支持双系统
	华为
	套
	10

	8
	内保平台终端
	型号：ChengMing 3901 Tower 370095
CPU：17—12700F处理器
内存：16G
硬盘：256G固态+1T机械硬盘
显卡：GTX1660S
其他：27英寸显示器，含键鼠套装
	戴尔
	套
	5

	9
	视图综合应用终端
	型号：OptiPlex 5000 Tower 370136
CPU：I7-12700 
内存：16G
硬盘：512G固态
显卡：GTX1650 Super显卡
其他：win11家庭版，27英寸4K显示器，含键鼠套装、桌面支架
	戴尔
	套
	20

	10
	视频图像运维终端
	型号：OptiPlex 7000 Tower 370017
CPU：I7-12700
内存： 32G
硬盘：512G固态+1T机械硬盘
显卡：RTX3060TI显卡
其他：含27英寸4K显示器，含键鼠套装、桌面支架
	戴尔
	套
	30

	11
	可视化终端
	型号：TXP0125
屏幕显示尺寸≥135寸；净显示尺寸不小于3m×1.6875m；分辨率≥2400*1350；物理像素间距≤1.25mm；像素分辨率≥640000点/平米；屏幕箱体厚度需≤20mm，模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm，整屏无拼缝，无亮线，暗线；LED光源：共阴节能发光管，表面黑色雾化处理不反光。支持可直接在LED屏幕表面触控操作，触控点支持≥10点书写，≥20点触摸；内置系统，内存容量:≥4GB，存储容量:≥32GB；具备不少于两路前置USB3.0接口；无外接拼控处理器等辅助设备时，支持最多12画面同屏；支持包含单屏、二分屏、四分屏、画中画等多种分屏画面模式；视频输入接口HDMI2.0≥2路, DP≥2路；支持至少一路视频画面环出，环出接口支持HDMI2.0；具有内置手写白板、屏幕批注等功能。具有无线传屏功能，支持不低于9个设备同时以9分屏画面上屏显示；整机内置扬声器，进行声音播放，含支架。
	利亚德
	套
	1



